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Synpunkter pa Boverkets foreskrifter om och allmidnna rad (20016:XX) om
bestamning av en byggnads energianvindning vid normalt brukande (BEN 1)

Generella synpunkter

Svenska Bioenergiféreningen har aktivt arbetat med bioenergifragor sedan 1980 och
har idag ca 300 medlemsforetag. Vi arbetar med att frimja och utveckla anvandningen
av bioenergi pa ett ekonomiskt och miljomassigt optimalt sétt, nationellt och
internationellt. Vi ar forvanade att vi inte finns med bland remissinstanserna eftersom
forslagen beror vara medlemsforetag. Vi har dven deltagit i en av arbetsgrupperna i
arbetet med nara-noll-energibyggnader.

Svebio stodjer forslaget att inféra krav pd normaliserad verifiering av en byggnads
energiprestanda i Boverkets byggregler (BBR). Vi stodjer dven att Boverket i
foreskriften fortydligar hur normalisering av uppmatta viarden ska ga till, sa att
slutresultatet speglar byggnadens energiprestanda vid "normalt brukande”.

Systemgransen i energikravens utformning maste utga fran byggnadens klimatskal
utifran anvind energi (nettoenergi). Det foreslar dven Miljomaélsberedningen i forslaget
till svensk klimat- och luftvardsstrategi (SOU 2016:47). Detta ger langsiktigt
energieffektiva byggnader och teknikneutralitet mellan uppvarmningsformer.

Vi avstyrker Boverkets forslag att fornybar energi som producerats inom tomtgrans far
tillgodordknas men ej fornybar energi producerad utanfér tomtgrans. Det missgynnar
kollektiva losningar som fjarrviarme. Produceras fjarrvirmen i kraftvirmeverk behovs
ett virmeunderlag. Minskar virmeunderlaget minskar dven méjligheten att producera
férnybar biokraft. Det dr speciellt viktigt under arets kalla manader da biokraften ar ett
viktigt bidrag for att halla uppe frekvens, svingmassa och effekt i elnitet. Att enbart
fokusera pa en enskild byggnads energiprestanda inom dess tomtgrans kommer leda till
en suboptimering av energisystemet.

Svebio anser att krav pa verifierad méatning i ndgon form bor finnas kvar och avstyrker
forslaget att verifiering av byggnaders energiprestanda generellt far ske genom enbart
en normaliserad beridkning baserad pa relationshandlingar. En energideklaration
baserad enbart pa berdaknade viarden innan huset byggts ar verkningslos och saknar
fértroende.



Detaljerade synpunkter

2 kap.

1§

I paragrafen stdr "Om varmepumpar anvinds ska hansyn tas till detta i berdkningarna”.
Vad menar Boverket med detta? Vilken sorts hiansyn ska tas och ska virmepumpar ha
sdrskild hansyn?

38

En innertemperatur pa 22 grader ar hogt. Svebys standard sager 21 grader och vi ser
ingen anledning till att ha en hégre innertemperatur.

8¢

Texten anger att "spillvirmen fran fastighetsenergin ska antas till 100 procent for
installationer innanfor klimatskalet”. Formuleringen behéver fortydligas. Bostader har
inte virmebehov under hela aret. Ett avdrag i berdkningarna bér darfér ske. Siffran bér

istéllet vara 70 % (jamfor med 10 §).

98

Svebio anser att paragrafen bor strykas. Fornybar energi som alstras inom den egna
tomten har ingenting med byggnadens faktiska energibehov att gora. Istillet skapas en
skillnad utifran var energin ir producerad. Exakt samma hus kan med den hir metoden
fa olika berdknad energiprestanda beroende pa om fjarrviarme eller virmepump
anvands. Forslaget utvidgar dessutom vilken férnybar energi som kan tillgodoriknas i
forhallande till 9:2 i BBR som anger att endast solenergi far tillgodordknas: "Byggnaders
specifika energianvdndning far reduceras med energin frin solfdngare eller solceller
placerade pa huvudbyggnad, uthus eller byggnadens tomt, i den omfattning byggnaden
kan tillgodogdra sig energin.” Det beskrivs ocksa i konsekvensutredning BEN 1, sid 19.

Med den féreslagna tolkningen av begreppet fornybara energikillor ("sol, vind, mark,
luft och vatten”) missgynnas all bioenergi, bade producerad lokalt och i fjarrvirmenat.
Definitionen av fornybara energikillor strider mot den definition som finns i EU:s
direktiv om byggnaders energiprestanda (2010/31/EU9, artikel 2, punkt 6, dar
biomassa namns som férnybar energikailla.

Boverket har ocksa gjort en alltfor snav tolkning av direktivets formulering (artikel 2,
punkt 2) om att den fornybara energin ska produceras "pa plats eller i dess nirhet”.
Formuleringen kan inte tolkas som att produktionen maste ske pa tomten, utan att den
ocksa kan ske i ett fjarrviarme- eller narvarmeverk.

Det har kommer med storsta sannolikhet leda till suboptimeringar i energisystemet.
Samma tankegdngar har Boverket redovisat i arbetet med nira-noll-energibyggnader i
juni 2015. Det arbetet motte stor kritik och bereds nu i Regeringskansliet. Boverket bor
darfor inte ga handelserna i férvag och infora samma metodik i det har arbetet.

11§
Spillvirmen fran verksamhetsenergi bor precis som i 10 § séttas till 70 % eftersom en
byggnad inte behover varme hela aret.



3 kap

1§

Vilken sérskild hdnsyn till virmepumpar ar det som Boverket hanvisar till? All energi
som tillfors frdn en virmepump boér riknas in och ingen évrig hansyn behéver tas.
Formuleringen behover preciseras for att undvika missférstand.

48

Pa sikt anser vi att tappvattenenergi inte bér ingd i en byggnads energiprestanda
eftersom tappvattenenergin ar starkt beroende av hushallets sammansittning och inte
byggnadens energiprestanda som sddan. Tappvarmvatten bor dock mitas och redovisas
separat for att kunna normalisera energianvindningen.

8%

Paragrafen bér strykas av samma anledning som kap. 2, 9 §.

16§
Paragrafen bor strykas av samma anledning som ovan.

18§
Stryk eller fortydliga sista meningen om virmepumpens verkningsgrad. Oklart vad som

avses.

22§
Stryk eller fértydliga meningen om varmepumpens verkningsgrad. Oklart vad som avses.
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