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Mantex AB

• Svenskt teknikföretag med verksamhet 
i Kista

• 9 medarbetare

• Spetskompetens inom röntgen

• Utvecklar analysutrustning för 
pappers-/biomassa

• 7 patent

• Produktion i samarbete med Högbloms 
Legomontage 

• Börsnoterad på Nasdaq First North 
Stockholm



Dagens arbetsmetoder ugn och labb

Torrhaltsanalys 1-2 dagar Askanalys 1-2 veckor



Mantex BMA ger nya arbetssätt
Torrhalts-/askanalys 2-8 minuter

• Fyll provlådan med provmaterial

• Sätt lådan i Mantex Biomass Analyzer

• Torrhalt/askhalt inom några minuter

• Integrering med ERP-system, tex Viol och Victoria

• Kan utföras av förare efter kort utbildning



Nya arbetssätt ger bättre affärer 
och bättre miljö

• Korrekt torrhalt-/askanalys innan lossning

• Rättvis prissättning av biomassa

• Inga ugnar eller labb

• Enklare hantering

• Automatiserat flöde

• Optimerad förbränning

• Bättre resursutnyttjande



Värde i kronor per färsk ton biobränsle 
vid olika fukthalt 

Att betala rätt för 
energiinnehållet har stor 
inverkan på lönsamheten 
både för köpare och 
leverantör. 

Om priset är 350 kr/MWh 
förändras värdet med 21 
kr per ton och 
procentenhet fukt.

Vid  30 procent fukthalt är 
värdet ca 1220 kr per ton

Vid 50 procent fukthalt är 
värdet ca 800 kr per ton



Tillämpningar med BMA i flödet

Waggeryd Cell i Vaggeryd

analys massavedsflis

• Obemannad ankomstkontroll 24-7

• Chauffören gör provet i Mantex BMA

• Ökat årstonnage 20 000 till 200 000 

genom ständiga effektiviseringar

Arctic Paper i Grycksbo

analys sågspån till pellets

• Chauffören tar prov

• Mantex BMA en del i lossningen

• Ny pelletsfabrik – ska spara 50 Mkr per år

i energikostnad

• Produktionsvolym pellets ca 90 000 ton

E.ON i Örebro

pilotkund analys av biobränsle

• 75 lass per dag i högsäsong

• Mantex BMA vid ankomstkontroll

• Vill jobba effektivare – snabbare

analyser

• Vill styra mixen i pannorna



Mantex Biomass Analyzer

• Mäter torrhalt, aska och energiinnehåll

• Analystid 2-8 minuter (beroende på analys) 

• Patenterad röntgenteknik

• Typgodkänd av Biometria

• CE/UL/ISO



Tack för att du lyssnade!

www.mantex.se
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